Scheda tecnica

Pitture decorative

SUDWEST AquaVision All-Grund

AquaVision ¢
d

All-Gr

Der Speed-Primer

Applicazione:

Per interno e esterno. Come Primer e fissativo per coper-
ture vecchie, legno, zinco, alluminio, ferro, acciaio e plasti-
ca solida prima di coperture successive con vernici a base
d’acqua o di resine sintetiche.

Caratteristiche:

— rapida essicazione

— di odore delicato

— isolante contro molti decolorazioni di fondo e contenuti a
base di legno idrosollubili

— a base d'acqua

— ad altissima aderenza

— antibloccaggio

— inibitore di ruggine

— ben levigabile

— sovraverniciabile anche con vernici di resine sintetiche
— resistente a calore fino max. + 100 °C

— resistente agli alcali
Colori: 9110 bianco

7001 grigioargentato

9105 nero

All-Color-tonalita da fabbrica: tonalita pastello su richie-
sta.
Confezioni: 375ml, 750 ml, 2,51, 10|

ca. 80 - 120 ml/m?
per mano

Resa:

Livello di brillantezza: opaco

30565

Applicazione:
Regole generali:

La preparazione del support e I'esecuzione dei lavori di
pitturazione devono essere all’ avanguardia. Tutti i
rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti
all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le
informative BFS attuali, pubblicate Il trattamento successi-
vo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, sal-
dare, la sverniciatura a fuoco etc. pud causare polvere e/o
vapore pericoloso. | lavori devono essere eseguiti solo in
ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati
(mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi
da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere
controllati relative alla loro solidita e adeguatezza per il
successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno
strato un test per I adesione tramite incisioni incrociate

e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra | vari strati

di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle
intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leg-
germente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli
spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su
piani orizzontali. L'umidita del legno non dovrebbe
superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con
conifere. Quanto piu asciutto & il support tanto piu
profonda e Tlinfiltrazione che migliora la funzione di
protezione e la durata di vita di verniciature successive.
Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano
I'essicazione con diluente nitro e applicare una mano di
prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti
e inclini a funghi con un primer per I'impregnazione del
legno, considerando I'informative tecnica, DIN 68800,
parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per
colore e protezione di beni).

Preparazione supporto

Verniciature vecchie:

Verificare I'adesione solida. Eliminare completamente
vecchie coperture non portanti e ricostruire secondo il
supporto.

Pulire accuratamente e carteggiare vecchie coperture
stabili.
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